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1.   INTRODUÇÃO 
 

Requerente: Veritate-projectos E Fiscalização Lda. 

 

Local objeto do ensaio:  

 

Loteamento em Roja Pé, Olhos de Água, Albufeira, sito entre a Rua Torre da Medronheira e a Estrada das 

Açoteias (ver planta). 

Esta zona encontra-se consolidada do ponto de vista 

de construção.  

 

 

 

 
FIGURA 1  

– identificação do local em avaliação 

 
 
 

A azul encontra-se a área  

abrangida pela avaliação. 

 
 

 

 

A recolha de dados é efetuada conforme previsto no artigo 11º. 

 
O Laboratório de Ruído da dbwave.i está acreditado para realização do ensaio “Medição de Níveis de 

pressão sonora - determinação do nível sonoro médio de longa duração” o qual contempla a recolha 

de dados para caracterização acústica de local (ver certificado no Anexo Acreditação). 

 
 

 
Excerto do Anexo Acreditação 
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2.   NORMALIZAÇÃO  E  LEGISLAÇÃO APLICÁVEIS 
 

NP ISO 1996-1:2011 e NP ISO 1996-2:2011 -“Descrição, medição e avaliação do ruído ambiente”.  
 
Guia prático para medições de ruído ambiente - APA – no contexto do Regulamento Geral do Ruído 
tendo em conta a NP ISO 1996. 

 
RGR – Regulamento Geral do Ruído – aprovado pelo D.L. 9/2007 de 17 de Janeiro de 2007- diploma legal 

onde se encontram definidas as imposições aplicáveis à avaliação acústica, que são: 

 

 

artigo 11º 

 

Níveis sonoros máximos admissíveis  

Lden - 24 horas Ln - noturno 

Zonas sensíveis 
≤≤≤≤ 55 dB(A)  ≤≤≤≤ 45 dB(A)  

Zonas mistas 
≤≤≤≤ 65 dB(A)  ≤≤≤≤ 55 dB(A)  

Zonas não classificadas 
≤≤≤≤ 63dB(A)  ≤≤≤≤ 53 dB(A)  

 

 

Até à data  não há conhecimento público de existir classificação de zonas no local, pelo que na atual 

avaliação consideraram-se os limites aplicáveis às zonas não classificadas. 
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3.   DESCRIÇÃO DO ENSAIO 
 

Ponto de medição 

Foram considerados 2 pontos de medição, no exterior em pontos representativos do loteamento em 

avaliação. 

 

P1 – situou-se junto ao lote 4 (edifício com 3 pisos), na zona do jardim exterior, que fica a 12 m do 
bordo da via de tráfego da Rua da Torre da Medronheira. 
 

P2 – situou-se junto ao lote 13 (moradia térrea), na zona do passeio exterior. 

 

A localização do ponto de medição está apresentada no anexo, pretendendo representar os recetores 
sensíveis aí existentes. 

  
FIGURA 2 – zona do loteamento com identificação dos pontos de medição 

 

As medições ocorreram a 4 m de altura dado que a maior parte dos recetores no local é constituída 

por edifícios com mais de 2 pisos. 
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Fontes de ruído determinantes, por ordem decrescente de contribuição: 

• Tráfego automóvel nas vias envolventes; 

• Tráfego rodoviário nos arruamentos no loteamento;  

• Atividades habituais de moradores e transeuntes (movimento e vozes). 
 

 

Data de medição:  

Ver Anexos. 

 

Equipamento Utilizado 

• Analisadores  de Precisão classe 1 da marca 01dB, modelo DUO, nº de série 10576 e 10577. 

• Termo anemómetro e higrómetro, Barani, LR 165 
  

Condições meteorológicas:  

diurno entardecer nocturno 
28.12.2016 

13 ºC; sem vento;  

59 % hum. 

28.12.2016 

09 ºC; sem vento;  

63 % hum. 

28.12.2016 

08 ºC; sem vento;  

72 % hum. 

29.12.2016 

15 ºC; sem vento;  

59 % hum. 

29.12.2016 

10 ºC; sem vento;  

63 % hum. 

29.12.2016 

06 ºC; sem vento;  

71 % hum. 

30.12.2016 

15 ºC; sem vento;  

59 % hum. 

  

 

Considerou-se que as condições atmosféricas presentes nas datas e horas de medições permitiram uma 
janela meteorológica homogénea à realização de medições no exterior. 

A superfície das estradas da envolvente encontrou-se sempre seca. 
O céu apresentou-se limpo ou com algumas nuvens altas. 

Assim, considerou-se que as condições atmosféricas observadas aquando das campanhas de medição 

efetuadas não tiveram influência determinante nos níveis sonoros obtidos. 
 

 

Procedimento: 
 

O procedimento interno usado para o presente ensaio foi o PO 016 Ed. A, Ver 04 
 

As medições e cálculos foram realizados conforme o definido nos documentos indicados no número 2 deste 

relatório, sendo a norma de referência a NP ISO 1996:2011. 
Foram ainda seguidas as determinações dos documentos de referência para metodologia, apresentado no 

número 2 deste relatório. 
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Definições  

LAeqT Nível sonoro contínuo equivalente, ponderado A, de um ruído e num intervalo de tempo  T- Nível 
sonoro, em dB(A), de um ruído uniforme que contém a mesma energia acústica que o ruído 

referido naquele intervalo de tempo. 

Cmet fator de correção meteorológica, a aplicar aos níveis sonoros de curta duração para 

extrapolação para níveis de longa duração. É função das alturas e distâncias da fonte ao 

recetor e da % de ocorrência da janela de propagação favorável, em cada período de 

referência. 

Cmet  = C0  [ 1 – 10 (hs + hr) / dp 

 

hs  -  altura da fonte em metros  

hr  -  altura do recetor  em metros 

Dp  -  distância do recetor à fonte, projetada 

           no plano do chão em  m 

Ld Nível sonoro médio de longa duração para o período diurno. 

Le Nível sonoro médio de longa duração para o período entardecer. 

Ln Nível sonoro médio de longa duração para o período nocturno. 

Lden Nível sonoro do indicador composto diurno-entardecer-nocturno, ponderado A, expresso em 

dB(A), associado ao incomodo global , dado pela expressão: 









++

++
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10

10

5

10 1081031013
24

1
log10

LnLeLd

xxxx  

Janela 

meteorológica 

Conjunto de condições meteorológicas durante o qual podem ser efetuadas medições, cujos 

resultados têm variações limitadas e conhecidas em função da variação das condições 

meteorológicas 

R 
Raio de curvatura dos trajetos de propagação – Raio aproximado da curvatura dos trajetos 

de propagação sonora devido à refração atmosférica. 

Janela 

meteorológica 

Favorável 

Janela meteorológica na qual as condições atmosféricas contribuem para o incremento do 

nível sonoro na zona do recetor, por provocarem a refração dos raios R que convergem para 

a zona do recetor 

 

C0 diurno  = 1,47 dB  (Período diurno) 
C0 entardecer   = 0,7 dB  (Período entardecer) 
C0  nocturno  = 0 dB  (Período noturno) 
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4. CORREÇÕES, CÁLCULOS E ENQUADRAMENTO LEGAL  
 
Nos quadros seguintes estão apresentados os resultados obtidos nas  campanhas de medições, com indicação das correções atmosféricas para longa duração – Cmet (com 
indicação nula quando não existem) e respetivo enquadramento legal dos resultados. 
 

 
Quadro 1: resultados globais de cada campanha, expressos em dB(A) e comparação com valores legais aplicáveis

dados do local - recetores e fontes Leq    ( valores medidos)                                       
campanhas / média [ dB(A) ] 

valores calculados                                                            
Longa Duração  [ dB(A) ] 

re
ce

to
r 

a
ltu

ra
 [
m

] 

Fontes de ruído determinantes 

a
ltu

ra
 [
m

] 

d
is

t. 
Rc

p
./

Ft
e.

 

diurno entardecer nocturno 
diurno entardecer nocturno Lden         

(24 horas) Cmet Ld LD Cmet Le LD Cmet Ln LD 

1 4 

Transito da Rua da Torre 
da Medronheira e 
movimento local de 
pessoas e viaturas 

0,5 10 

58,1 

57,5 

56,2 

54,1 

53,2 

52,5 0,000 57,5 0 54,1 0 52 60 58,5 53,7 53,1 

57,4 53,5 52,3 

2 4 

Transito local e na zona 
do loteamento. 
Influência de ruído de 
cães e movimento 
pontual de moradores  

0,5 5 

53,3 

49,2 

53 

51,9 

43,3 

43,3 0,000 49,2 0 51,9 0 43 52 53,8 51,3 41,3 

47,6 51,6 43,3 

                                    

Valores Máximos Regulamentares,  previstos no nº 1 do 
artigo 11º do Dec.Lei 9/2007 

Zonas sensíveis 45 dB(A) 55 dB(A) 

Zonas mistas 55 dB(A) 65 dB(A) 

Zonas não classificadas 53 dB(A) 63 dB(A) 
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5.   CONCLUSÕES 

 
Do ensaio realizado conclui-se que, atualmente,  do ponto de vista acústico, o local em 

apreciação, o qual consiste no conjunto de edifícios designado por “Loteamento Roja Pé” 

situado entre a Estrada das Açoteias e a Rua da Torre da Medronheira, em Olhos de Água, 

Albufeira, do qual se apresenta esquema no ponto 2 deste relatório, cumpre os limites 

sonoros legais aplicáveis às zonas não classificadas, que são 63 dB(A) para o indicador Lden 

e 53 dB(A) para o indicador Ln, de acordo com o estabelecido no nº 1 do artigo 11º do RGR, 

aprovado pelo D.L. n.º 9/2007 de 17 de Janeiro. 

 
 

As conclusões formuladas tiveram em conta a última informação obtida pela Câmara Municipal, em 

que a zona ainda não está classificada. 

 

 
Elaborado  por:  Verificado por: 

 

  

Ana Bicker 

Resp. do Laboratório de  

Ruído e Vibrações 

 Cristina Leão 

Responsável Técnico do  

Laboratório de  Ruído  
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Imagens 1.1 e 1.2 – Vista aérea e fotografia do local de medição que inclui o ponto P1 
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RUÍDO AMBIENTE - Período diurno 
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RUÍDO AMBIENTE - Período entardecer 
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RUÍDO AMBIENTE - Período noturno 
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RUÍDO AMBIENTE - Período diurno 
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RUÍDO AMBIENTE - Período entardecer 
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RUÍDO AMBIENTE - Período noturno 
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CERTIFICADO DE
VERIFICAÇÃO NÚMERO 245.70 / 16.56812

PÁGINA 1 de 2

ENTIDADE:
Nome dBwave.i - Acoustic Engineering, SA.
Endereço Rua do Mirante, 258, Parque Indústrial de Grijó - Porto - 4415-491 Grijó

INSTRUMENTO DE MEDIÇÃO:
Desp. Aprov. Modelo n.º 245.71.12.3.15

Sonómetro Marca / Modelo / Nº de série / Selo Nº 01 dB / Duo / 10576 / 56812

Microfone Marca / Modelo / Nº de série G.R.A.S. / 40CD  / 136971

Pré-amplificador Marca / Modelo / Nº de série 01 dB / --- / 10576

Calibrador Marca / Modelo / Nº de série / Selo Nº Rion / NC-74 / 34625636 / 56813

CARACTERÍSTICAS METROLÓGICAS:
Classe

OPERAÇÃO EFECTUADA:
Tipo / Data /
Rastreabilidade Tensão contínua e alternada - Lab. Metrol. Eléct. ISQ (Portugal)

Frequência - IPQ (Portugal)
Nível de pressão sonora - Danak (Dinamarca)

Documentos de referência Portaria 977/09 de 1 de Setembro de 2009
Proc. Interno PO.M-DM/ACUS 02 (Ed. C - Rev. 00) tendo por base 
os documentos de referência Norma IEC 61672-3: 2006-10

Condições ambientais Temp.: ºC Hum. Rel.: % Pressão atmosf.: kPa
RESULTADO Em conformidade com os valores regulamentares

Local / Data

Oeiras,

O presente Boletim de Verificação só pode ser reproduzido no seu todo e apenas se refere ao(s) item(s) ensaiado(s).
O equipamento é selado como consta no Despacho de aprovação de modelo respectivo.
A operação de controlo metrológico efectuada é evidenciada apenas pela aposição no instrumento do símbolo respectivo
como consta dos anexos da Portaria n.º 962/90 de 9 de Setembro

1

Primeira Verificação

O Valor do erro de cada uma das medições efectuadas são 
inferiores aos valores dos erros máximos admissíveis para a 
classe do equipamento de medição

101,022,8 55,0

28/10/2016

28 de outubro de 2016

Verificado por

António Lopes

Responsável pela Validação

Luís Ferreira (Responsável Técnico)

Digitally signed by
LABMETRO ONLINE
Date: 2016.11.02
18:06:52 +00:00
Reason: Documento
aprovado
electronicamente

Signature valid
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CERTIFICADO DE
VERIFICAÇÃO - cont. NÚMERO 245.70 / 16.56812

PÁGINA 2 de 2

Características Acústicas

Calibrador acústico CONFORME
Condições de referência CONFORME
Ponderação em frequência CONFORME
Ruído inerente CONFORME

Características Eléctricas

Ponderação em frequência CONFORME
Ponderação no tempo CONFORME
Linearidade escala de referência/escalas CONFORME
Resposta a sinais de curta duração CONFORME
Indicação de sinais de pico em ponderação C CONFORME
Indicação de sobrecarga CONFORME
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ENTIDADE:
Nome dBwave.i - Acoustic Engineering, SA.
Endereço Rua do Mirante, 258, Parque Indústrial de Grijó - Porto - 4415-491 Grijó

INSTRUMENTO DE MEDIÇÃO:
Desp. Aprov. Modelo n.º 245.71.12.3.15

Sonómetro Marca / Modelo / Nº de série / Selo Nº 01 dB / Duo / 10577 / 57029

Microfone Marca / Modelo / Nº de série G.R.A.S. / 40CD  / 154470

Pré-amplificador Marca / Modelo / Nº de série 01 dB / --- / 10577

Calibrador Marca / Modelo / Nº de série / Selo Nº Rion / NC-74 / 34625639 / 57030

CARACTERÍSTICAS METROLÓGICAS:
Classe

OPERAÇÃO EFECTUADA:
Tipo / Data /
Rastreabilidade Tensão contínua e alternada - Lab. Metrol. Eléct. ISQ (Portugal)

Frequência - IPQ (Portugal)
Nível de pressão sonora - Danak (Dinamarca)

Documentos de referência Portaria 977/09 de 1 de Setembro de 2009
Proc. Interno PO.M-DM/ACUS 02 (Ed. C - Rev. 00) tendo por base 
os documentos de referência Norma IEC 61672-3: 2006-10

Condições ambientais Temp.: ºC Hum. Rel.: % Pressão atmosf.: kPa
RESULTADO Em conformidade com os valores regulamentares

Local / Data

Oeiras,

O presente Boletim de Verificação só pode ser reproduzido no seu todo e apenas se refere ao(s) item(s) ensaiado(s).
O equipamento é selado como consta no Despacho de aprovação de modelo respectivo.
A operação de controlo metrológico efectuada é evidenciada apenas pela aposição no instrumento do símbolo respectivo
como consta dos anexos da Portaria n.º 962/90 de 9 de Setembro

16/12/2016

16 de dezembro de 2016

1

Primeira Verificação

O Valor do erro de cada uma das medições efectuadas são 
inferiores aos valores dos erros máximos admissíveis para a 
classe do equipamento de medição

100,622,2 56,0

Verificado por

António Lopes

Responsável pela Validação

Luís Ferreira (Responsável Técnico)

Digitally signed by
LABMETRO ONLINE
Date: 2016.12.16
15:14:41 +00:00
Reason: Documento
aprovado
electronicamente

Signature valid
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Características Acústicas

Calibrador acústico CONFORME
Condições de referência CONFORME
Ponderação em frequência CONFORME
Ruído inerente CONFORME

Características Eléctricas

Ponderação em frequência CONFORME
Ponderação no tempo CONFORME
Linearidade escala de referência/escalas CONFORME
Resposta a sinais de curta duração CONFORME
Indicação de sinais de pico em ponderação C CONFORME
Indicação de sobrecarga CONFORME


